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TASKalfa 620/editie 06/2009 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden
gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken
of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.
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TASKalfa 620
Zwart-wit A3 multifunctional

De TASKalfa 620 bevat uiterst duurzame componenten die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen en voldoen aan 
de strenge eisen van drukke kantooromgevingen. De TASKalfa 620 levert effectieve productiviteit en een maximale flexibiliteit 

met een minimale belasting op het milieu.

Algemeen

Technologie
KYOCERA laser, zwart-wit

Afdruksnelheid
Max. 62 A4-pagina’s per minuut
Max. 31 A3-pagina’s per minuut

Resolutie
1.200 dpi kwaliteit (1.800 dpi level x 600 dpi) (kopiëren/
afdrukken)
600 x 600 dpi, 256 grijswaarden (scan)

Opwarmtijd
30 seconden of minder
Tijd tot eerste exemplaar
circa 3,6 seconden of minder

Afmetingen (B x D x H)
680 mm x 811 mm x 1.190 mm

Gewicht
Hoofdeenheid: circa 188 kg

Voeding
AC 220–240 v, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen
Afdrukken: 1800 W
Standby: 700 W
Slaapstand: 10 W

Geluid (ISO 7779 / ISO 9296)
Afdrukken: 75 dB(a)
Standby: 58 dB(a)

Certificering
GS, TÜV, CE
Dit apparaat is gemaakt volgens de kwaliteitsnorm ISO 
9001 en milieurichtlijn ISO 14001.

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een 
papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA 
aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandig-
heden.

Invoercapaciteit
Papiercassette met hoge capaciteit van 2 x 1500 vel, 
60–160 g/m2,
A4, universele papiercassette van 2 x 500 vel, 60–160 g/
m2,
A3–A5R, Folio; multifunctionele lade van 100 vel, 45–200 
g/ m2, 
A3–A6R, Folio; max. invoercapaciteit van 8100 vel, met 
opties

Duplexeenheid
Standaard met ondersteuning voor dubbelzijdig afdruk-
ken op formaten A3–A5, 64-160 g/m2
Documententoevoereenheid (dubbelzijdig scannen in één 
gang)
Max. 260 vel, 45–163 g/m2; A5R–A3

Uitvoercapaciteit
250 vel, bedrukte zijde beneden

Afdrukfuncties

CPU 
Power PC 750FX / 600 MHz

Geheugen 
Standaard 64 MB, max. 512 MB
(2 extra DIMM-sleuven voor 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 
MB), 1 sleuf voor CompactFlash-kaart

Interfaces
Standaardinterface
Bidirectioneel parallel met hoge snelheid (IEEE 1284), USB 
2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, 2 
sleuven voor optionele interface KUIO-LV

Meervoudige interfaceverbinding (MIC)
Maakt gelijktijdige gegevensoverdracht mogelijk via 
maximaal vier interfaces, waarbij elke interface zijn eigen 
virtuele printer heeft.

Besturingstaal PRESCRIBE IIE

Emulaties
PCL6 (5E, XL), KPDL 3 (compatibel met PostScript 3), AES-
ondersteuning, KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E,
EPSON lQ-850, Diablo 630

Besturingssystemen
Alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X ver-
sie 10.2 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturings-
systemen op aanvraag.

Lettertypes / barcodes
80 contourlettertypes (PCL6), 136 PostScript KPDL 
3-fonts, 1 bitmapfont, 45 soorten eendimensionale bar-
codes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)
Downloadbare lettertypes: KYOCERA, PCL + TrueType-
formaat, Type 1 + 3-formaat

Functies
eMPS – voor snel kopiëren, controleren en vasthouden, 
privé-afdrukken, taakopslag- en takenbeheerfuncties met 
harde schijf

Kopieerfuncties

Maximale grootte origineel A3

Continu kopiëren 1–9.999

Geheugencapaciteit 
standaard 128 MB en 40 GB HDD

Zoombereik 
25–400 % in stappen van 1 %

Beschikbare vergrotingsverhoudingen 22R / 9E

Digitale functies
Energiespaarstand, kopiëren onderbreken, éénmaal scannen 
en daarna meermaals kopiëren, EcoPrint-stand, elektronisch 
sorteren, roterend sorteren, roterend kopiëren, kopiëren van 
meerdere pagina’s op één vel, gesplitst kopiëren, modus 
voor voorblad, paginanummering, beeldoverlay, margever-
schuiving, rand wissen, zwart-wit inversie, spiegelen, proef-
kopie, dubbelzijdig kopiëren, boekje kopiëren, programma 
(8), afdelingscode (1.000), taakopbouw, taak reserveren, 
beeld centreren, kopiëren herhalen, formulierregistratie, 
gedeelde gegevensbox, box voor samenvoegen van afzon-
derlijk aangeleverde documenten.

Scanfuncties

Functionaliteit
Scan-to-PC, scan-to-email, scan-to-FTP, netwerk TWAIN, 
scan-to-SMB

Scansnelheid
110 beelden per minuut (300 dpi/A4/in duplex)

Origineelherkenning 
Tekst, foto, tekst + foto OCR

Maximaal scanformaat A3

Scanresolutie 
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Interface 10Base-T/100Base-TX

Netwerkprotocol TCP/IP

Bestandstypes TIFF, PDF

Bundelsoftware D
B-Assistant, Scanner file utility, Address Book, Address-
editor, TWAIN-bron

Verbruiksartikelen

TK-665 Toner-kit 
Microfijne toner voor 55.000 pagina’s met 6% dekking

Opties

Printing system (W)

Scan system (H)

Papierverwerking
PF-650 (B) Hoge capaciteit papiercassette: 4.000 vel, 
60–160 g/m2, A4
PF-660 (B) Hoge capaciteit papiercassette: 4.000 vel, 
60–220 g/m2, A4–A3
DF-650 (B) Finisher: Hoofdlade 3.000 vel, sublade 200 vel, 
45–200 g/m2, 50 vel nieten, 4 standen, incl. boekje nieten
MT-1(B) Meervoudige lade: 5 vakken, 150/100 vel (A4/A3) 
per vak (optioneel voor DF-650 (B))
BF-1(B) Bookletfinisher: 16 vel, 60–200 g/m2 voor voor-
blad (optioneel voor DF-650 (B))
PH-4C Perforatie-eenheid: 2/4 gaten

Kopielade (C): Uitvoercapaciteit 250 vel

Geheugen voor afdruksysteem (W)
DIMM-geheugen: 2 sloten voor 32 MB, 64 MB, 128 MB, 
256 MB (max. 512 MB)
CompactFlash®-kaart: 1 slot (tot 2 MB),
formulieren, lettertypes, logo’s, macro-opslag, PCLS 
Barcode Flash
HD-10 Harde schijf: 40 GB, opslag van gegevens, formu-
lieren, lettertypes en eMPS

Beveiliging
Data Security Kit (B)

Optionele interfaces
PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet: 10Baset / 100BasetX / 
1000Baset (RJ-45)
PS129 Glasvezel: 100BasesX (SC)
PS1129 Gigabit glasvezel: 1000BasesX (SC)
IB-23 Netwerkkaart: 10Base-T/100Base-TX
IB-40 / IB-40 TYPE H: IPv4–IPv6 conversie


